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Universeel Dikke lagen

De Hybrid-Active-Dry-Technology bindt voor 100% het water in het egaliseer-

middel! Dit proces garandeert een snelle verharding, snelle droging en een 

vroege bekleedbaarheid - bij gelijktijdig hoog verwerkingscomfort. Voor een 

zuinige en snelle verwerking. 

|  Hybrid-Active-Dry-Technology: 

100% waterbinding –

100% verwerkingscomfort  |

|  Voor u doen wij ons uiterste best! |  SCHÖNOX HS egaliseermiddelen

Snel Speciaal

Uw dagelijkse problemen zijn bij ons bekend. Wij ondersteunen met onze know-how op alle gebieden. Met ons 

SCHÖNOX-team doen wij ons uiterste best op de bouw, bij product-scholingen en projectadviezen.

Het maakt niet uit om een oppervlakte snel begaanbaar te maken of het om andere complicaties gaat. Wij hebben 

een oplossing voor reparaties of ook als het iets meer moet zijn, zoals bijv. dikkere lagen. Met onze SCHÖNOX HS 

egaliseermiddelen bent u van alle markten thuis, want deze hebben in combinatie met de onovertroffen hybride 

technologie de beste eigenschappen van gips- en cementegaliseermiddelen en zijn zo:



|  SCHÖNOX HS egaliseermiddelen |  SCHÖNOX HS 40 S / HS 50

|  SCHÖNOX HS 40 S

Als het om verschillende uitdagingen gaat en er een universele 

reparatiemortel nodig is. 

De ultrafijne, standvaste, universeel inzetbare hybride reparatie-

mortel verbindt de voordelen van een spanningsarm calciumsulfaat-

egaliseermiddel met de snelle droging van cementaire systemen. 

|  SCHÖNOX HS 50

Als het een beetje dikker moet zijn – voor de toepassing van dikkere lagen.

SCHÖNOX HS 50 is geschikt voor het maken van aangehechte 

dekvloeren in laagdiktes van 3 tot 50 mm bij bedrijven en in-

dustriële sector, nieuwbouw en renovatie en moderniseringen. 

Ideaal in combinatie met dunne vloerverwarmingssystemen. 

 Geen plakken aan de troffel

  Het gelijk maken van naast elkaar liggende oppervlaktes, 

die niet dezelfde hoogte hebben, is probleemloos mogelijk

  Het materiaal wordt smeuïger tijdens het aanbrengen 

en gladstrijken

 Ultrafi jn, makkelijk te schuren en tot op nul uitsmeerbaar

 Lange verwerkingstijd

 Zeer goed vormbaar

 Snelle droging 

 Snel begaanbaar ook bij calciumsulfaat-vloeren

 Na 48 uur bekleedbaar

 Laagdiktes van 3 tot 50 mm

 Zelfverlopend

 Pompbaar

 Zeer goed verloop

|  SCHÖNOX HS 10 / HS 10 F

|  SCHÖNOX HS 10

Als het snel moet en snelle bekleedbaarheid nodig is. 

SCHÖNOX HS 10 is geschikt voor uitvlakken, egaliseren en 

nivelleren van ondergronden onder textiele en elastische 

bekledingen, evenals parket binnenshuis. 

|  SCHÖNOX HS 10 F

Als er complicaties zijn en egaliseermiddelen met een vlakke vezelstructuur 

gebruikt moeten worden.

SCHÖNOX HS 10 F is een snel vezelversterkt egaliseermiddel 

en geschikt als ondergrondvoorbereiding vóór het aanbrengen 

van vloerbekledingen en parket op kritieke ondergronden.

 Na 6 uur bekleedbaar

 Laagdiktes van 1 tot 10 mm

 Zelfverlopend

 Pompbaar

 Stofgereduceerd

 Na 6 uur bekleedbaar

 Laagdiktes van 3 tot 20 mm

 Scheuroverbruggend

 Pompbaar

 Met vlakke vezelstructuur

 Ideaal bijv. in combinatie met SCHÖNOX RENOTEX



|  SCHÖNOX HS egaliseermiddelen|  SCHÖNOX HS egaliseermiddelen

Een interessant alternatief voor droge vloeren of projecten, 

waar het draagvermogen geen gewone vloer toelaat, is 

het nieuwe SCHÖNOX RENOTEX 3D-systeem. Dit weefsel in 

combinatie met SCHÖNOX HS 50 is zeer geschikt voor dunne 

vloeroplossingen; incl. geluidsisolatie zijn zo al laagdiktes 

vanaf 26 mm mogelijk.

TIP VOOR DE VAKMAN



Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

D-48720 Rosendahl

Telefoon: +49  2547-910-0

E-Mail: info@schoenox.nl
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De SCHÖNOX HS-egaliseermiddelen verbinden de beste eigenschappen 

van gips- en cement-egaliseermiddelen.

 Snel belastbaar

 Snelle droging

 Zeer spanningsarm

 Vroeg bekleedbaar door hoog vermogen om water te binden

  

SCHÖNOX HS 10 

Voor hele snelle en veilige bekleedbaarheid ook onder kritische voorwaarden. 

SCHÖNOX HS 10 F 

Voor gecompliceerde uitdagingen, waarbij vezelversterking nodig is.

SCHÖNOX HS 40 S 

Voor reparaties universeel te gebruiken. SCHÖNOX HS 40 S heeft een lange 

verwerkingstijd en is snel bekleedbaar.

SCHÖNOX HS 50

Voor dikke lagen en toch een snel gebruik.

|  Het beste van twee werelden.


