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Diese  Angaben beruhen auf unseren Versuchen und Erfahrungen anhand angewandter Normen und den Regeln des Fachs. Außerhalb unseres Einflusses stehenden 

Arbeitsbedingungen und die Kombination der verwendeten Materialien  unterliegen Ihrer fachmännischen Beurteilung und im Zweifelsfall durch Eigenversuche zu 

prüfen. bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Irrtum und technische 

Änderung vorbehalten. Mit dem Erscheinen dieses Datenblatts verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. 
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PRODUKTDATENBLATT 

JK 144 Filzpappe 
- Abdecken- 

 
 
ProduktbeschreibungProduktbeschreibungProduktbeschreibungProduktbeschreibung    und Anwendung:und Anwendung:und Anwendung:und Anwendung:    

Vielseitig einsetzbares, mehrfach verwendbares, preiswertes Abdeckmaterial. 

Bedingter Schutz vor Flüssigkeiten, Verschmutzung und mechanischer Belastung.  

Diffusionsoffen, ideal geeignet für den Schutz von neu verlegten Parkettböden. Einfache Verlegung. 

 

 

 

Allgemeine ProduktdatenAllgemeine ProduktdatenAllgemeine ProduktdatenAllgemeine Produktdaten    

Material Rohfilzpappe 

Rollenbreite 1 m 

Rollenlänge 50 m 

Flächengewicht ca. 400 g/m² 

 
 

 
VorsichtsVorsichtsVorsichtsVorsichts----    und Sicherheitshinweise:und Sicherheitshinweise:und Sicherheitshinweise:und Sicherheitshinweise:    

Keine Umweltbelastung, toxikologisch unbedenklich. Die Hinweise zum Arbeits- und Umweltschutz in den 

Produktdatenblättern der mitverwendeten Verlegewerkstoffe sind zu beachten. 

                                    

Arbeitsschutz:Arbeitsschutz:Arbeitsschutz:Arbeitsschutz:    

Die JK144 erfordert keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen. 

 

Entsorgung:Entsorgung:Entsorgung:Entsorgung:    

Verschnittreste sowie Verbundreste aus Oberboden und Unterlage sind Gewerbe- und Baustellenabfälle und sind gemäß 

der örtlichen Abfallrichtlinien zu entsorgen. 

 
 

 


