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| SCHONOX iFLOOR® - het origineel

Wie SCHONOX iFLOOR® eenmaal geprobeerd heeft, wil nooit meer iets

anders. Sinds wij het origineel in 2009 op de markt hebben gebracht,
werden er met deze rollijm al meerdere miljoenen vierkante meters
geplaatst. Dat maakt de SCHONOX iFLOOR® de Nr.1 in Duitsland.

| Verlijmen. Plaatsen.
Belasten.



| Verlijmen

| SCHONOX iFLOOR®

Voordelen van SCHONOX iFLOOR®

Duitslands meest verkochte rollijm

s Ergonomisch staand werken

m Gering verbruik per vierkante meter

s Economische verwerking

SCHONOX iFLOOR® wordt met een roller, m Geen lijmvervuilingen

staande aangebracht. Dat is niet alleen

eenvoudiger en sneller, maar ook we-

zenlijk efficienter. Met SCHONOX iFLOOR®

werkt u in vergelijking met een natbed-

lijm wel tot 40% sneller. En u kunt de Toepassing

vloer direct na het plaatsen belasten.

Eerst strijkt u het gehele oppervlak voor met SCHONOX KH FIX om reststof te
kunnen binden. De gebruiksklare en emissiearme dispersiegrondering droogt

zeer snel.

Na een korte droogtijd kunt u de SCHONOX iFLOOR® aanbrengen. Verdeel de
rollijm gelijkmatig op een deelvlak dat u in maximaal 2 uur kunt bewerken.
Vermijd plasvorming of verdikkingen in het lijmbed. Na een afluchtingstijd van

ca. 15 minuten kunt u met het plaatsen van de bekleding beginnen.

De verpakking SCHONOX iFLOOR® SCHONOX iFLOOR® wordt staand

bevat alles wat u nodig heeft. verwerkt met een roller.




| Plaatsen
Voordelen van SCHONOX iFLOOR®

» Snelle aanhechting

s Inlegtijd van 2 uur

m Gering verbruik

» Makkelijke verwerking van inzetstukken

Toepassing

SCHONOX iFLOOR® heeft een inlegtijd van 2 uur. Desondanks kunt u de
bekleding na het plaatsen direct belasten. Dat betekent dat u op de net
geplaatste bekledingsdelen kunt doorwerken en 2 uur de tijd heeft voor-
dat de lijmlaag volledig is gedroogd. Het is dus mogelijk om grote viakken

achter elkaar te leggen en daardoor wel 40% tijd te besparen.

De lijmlaag wordt dun aangebracht en wordt snel handdroog. Hierdoor

komt er geen lijm aan uw vingers en blijft de bekleding schoon.

Geteste stroken

De meest recente, geactualiseerde lijst met geteste stroken kunt u

vinden via www.schonox.nl, of door de QR-code in te scannen.

| Belasten
Voordelen van SCHONOX iFLOOR®

= Directe belastbaarheid
s Nauwelijk indrukgevoelig
m Ideaal voor hoogwaardige PVC-stroken

Toepassing

Als u bijna klaar bent met het plaatsen van de bekleding, kunt u alvast
het volgende vlak inrollen. Daardoor vermijdt u wachttijden. Bij de aan-
sluiting op de andere lijmvlakken kunt u gewoon over deze delen heen

rollen.

Met SCHONOX iFLOOR® is de bekleding direct na de verwerking
belastbaar. Direct na het plaatsen kunt u de meubels neerzetten.
Door SCHONOX iFLOOR® wordt de indrukgevoeligheid duidelijk
gereduceerd. De rollijm is dus bij uitstek geschikt voor het plaatsen

van hoogwaardige PVC-stroken.

De rollijm is eenvoudig te verwerken. Dankzij de lange inlegtijd is het
mogelijk om grote vlakken achter
elkaar te leggen.

Met SCHONOX iFLOOR® kunt u
makkelijk 40% tijd besparen.

De stroken kunnen direct na het
plaatsen worden belast.




| Kies voor het origineel -
SCHONOX iFLOOR® |

SCHONOX iFLOOR® wordt als compleet pakket geleverd. Naast de rollijm
bevat de verpakking de grondering SCHONOX KH FIX ter stofbinding en twee D~

speciale rollers. Daardoor weet u zeker dat u de juiste hoeveelheid materiaal

aanbrengt. Het spaart tijd en onnodig afval.
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